
 

OPIS TECHNICZY URZłDZEő 

 

1. Zestaw - WolnostojŃcy most wiszŃcy na ğaŒcuchach + dwa bujaki 

  

WYMIARY ZESTAWU: 

2,5 m x 1 m + 1 m x 2 m 

Bezpieczna strefa uŨytkowania:  

6 m x 2 m + 2 m x 3 m 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 Drewno konstrukcyjne sosnowe (przekroje okrŃgğe) impregnowane ciŜnieniowo, 

preparatem FUNGUS R-b (atest PaŒstwowego Zakğadu Higieny nr HK/B/264701/97). 

 Elementy majŃce stycznoŜĺ z podğoŨem dodatkowo zabezpieczone preparatami Abizol lub 
Bitex. 

 Wszelkiego rodzaju elementy ğŃczŃce jak : Ŝruby, nakrňtki, podkğadki, wykonane sŃ ze stali 

ocynkowanej i posiadajŃ normň DIN 571 oraz PN-92/H-01107-2.1 

 ĞŃczniki do drewna stosowane przy budowie posiadajŃ aprobatň technicznŃ ITB AT ï 15-

1135/2000  

 Most wiszŃcy - belka pozioma zawieszona na ğaŒcuchach technicznych ocynkowanych  

o Ŝrednicy 6 mm, posiadajŃcych certyfikat DIN 50049/3.1 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zestaw ï Kolejka z wagonem + dwa bujaki 

 

WYMIARY ZESTAWU: 

6,5 m x 1,5 m + 1 m x 2 m 

Bezpieczna strefa uŨytkowania:  

11 m x 3 m + 2 m x 3 m 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 Drewno konstrukcyjne sosnowe (przekroje okrŃgğe) impregnowane ciŜnieniowo, 

preparatem FUNGUS R-b (atest PaŒstwowego Zakğadu Higieny nr HK/B/264701/97). 

 Elementy majŃce stycznoŜĺ z podğoŨem dodatkowo zabezpieczone preparatami Abizol lub 
Bitex. 

 Wszelkiego rodzaju elementy ğŃczŃce jak : Ŝruby, nakrňtki, podkğadki, wykonane sŃ ze stali 

ocynkowanej i posiadajŃ normň DIN 571 oraz PN-92/H-01107-2.1 

 ĞŃczniki do drewna stosowane przy budowie posiadajŃ aprobatň technicznŃ ITB AT ï 15-

1135/2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Piaskownica szeŜciokŃtna zadaszona 

 

WYMIARY URZłDZENIA 

SzerokoŜĺ 4,00 m 

DğugoŜĺ 3,47 m 

WysokoŜĺ 3,50 m 

Strefa funkcjonowania urzŃdzenia F 30,30 m2  

 

 
 

 

 

 

 

 



 Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mmi 45/90mm malowane farbami 

impregnacyjno-dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej 

zieleni 

 Sklejka boczna wodoodporna foliowana jako element uzupeğniajŃco-dekoracyjny gruboŜci 

15 mm  i sklejka wodoodporna szalunkowa jako element poziomy zamykajŃcy brzeg 

piaskownicy. 

 Konstrukcja dachu drewniana na przestrzennej drewnianej konstrukcji noŜnej z aŨurowym 

odeskowaniem. W szczycie cağoŜĺ spina metalowy zwornik z rury stalowej ocynkowanej 

ß 108 mm. 

 ĞŃczniki g·rne-dachowe i dolne: kŃtownik 70x40, profil zimnogiňty 60x40, pğaskownik 

50x5, blacha 3 i 5 mm 

 śruby zamkowe ocynkowane M12 

 Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86x86x5mm i rura ß 42,4mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HuŜtawka wagowa waŨka podw·jna  

WYMIARY URZłDZENIA 

SzerokoŜĺ 3,94 m 

DğugoŜĺ 2,27 m 

WysokoŜĺ 0,57 m 

Strefa funkcjonowania urzŃdzenia F 23,35 m2  

 

 

 
 

 Sprzňgğo tğumiŃce ruch ï profil stalowy obleczony gumŃ 

 Rury stalowe 159,0x3,0, 88,9x2,9, 33,7x2,0  

 Wszystkie elementy wykonane z tych materiağ·w zabezpieczone warstwami: ocynku 

galwanicznego, podkğadu epoksydowo cynkowego i farby proszkowej 

 Siedzisko ï gumowe z wkğadem aluminiowym 

 śruby i inne elementy mocowaŒ osğoniňte kapslami z tworzywa. 

 

 

 


