Przedmiar robét

Remont drogi Zegartowice - Na Brzegi - km 0+245 do km 0+550 - etap II

Data: 2010-07-08
Budowa: Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Gmina Raciechowice, Urzad Gminy w Raciechowicach
32-415 Raciechowice 277
Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz. Jan Szura
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Zamawiajacy: Wykonawca :



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

13782)
Przedmiar robdt
Opis pozycji, wyliczenie iloSci robdét Ilo&& [Krot.l Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie J
pagérkowatym lub gdérskim 0,31000 ‘km
2 ODWODNIENIE Z LIKWIDACJA SKARPY
2.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60:m3, grunt kategorii IIT, samochéd
5-10-t - likwidacja skarpy + rowy otwarte
km 0+245 do km 0+480 - lewa
strona 235*]1 .5 = 8525
| ] . 352,5 352,500000 m3
3 PODBUDOWA o
3.1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy Konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
km 0+245 do km 0+480 235¥%3,0 = 70550 -
i 705,0 705, 000000 m2
3.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw, mechanicznie,
giebokos& 20-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny
km 0+480 do km 04550 70*3.0 = 210,0
210,0 210,000000 m2
3.3 podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
km 0+245 do km 0+480 235%3,0 = ~705,0
705,0 705, 000000 m2
3.4 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
km 0+480 do km 0+550 T70%*3 = 210,0
o 210,0 210,000000 ) m2
3.5 Podbudowy z kruszyw lamanych, z zaklinowaniem mialem kamiennym - warstwa
gérna, po zageszczeniu 12-:-cm
km 0+245 do km 0+550 305%3,0 = 915,.0
515,0 ~915,000 m2
4 NAWIERZCHNIA
4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscwo-zwircwych, warstwa
asfaltowa Scieralna, grubodci 6-cm
km 0+245 do km 0+480 235*2,75 = 646,25
646,25 646,250000 m2
4.2 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, piyty zbrojone typu JOMB, grubodci
12-cm, z wypeilnieniem spoin pospdtka
km 0+480 do km 0+550 70%3,0 = 210,0
210,0 210, 000000 m2
5 POBOCZA
5.1 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotcwaniem do wykorzystania jako
podbudowy, mieszanka kamienna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10-cm -
pobocza
km 0+245 do km 0+550 (305*0,3)*2 = 183,0
183,0 183,000000 m2
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Przedmiar robdt
Remont drogi Komorniki - Zarebki - etap II km 0+430 do km 0+740

Data: 2010-07-08
Budowa: Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Gmina Raciechowice, Urzad Cminy w Raciechowicach
32-415 Raciechowice 277
Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Jan Szura



